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Introdução 
 
Uma das principais características de nossa sociedade, ao menos sob um  
ponto de vista prático e material, é o aumento cada vez maior do consumo de das  
diferentes  formas  de  energia.Esta é a condição para a existência de nossa  
indústria, dos nossos meios de transporte e até mesmo da agricultura e da vida  
urbana.  Enfim, é a condição para a existência de nossa sociedade como a  
conhecemos.  
  
A crise energética chegou ao cotidiano das grandes cidades. Novos e grandes investimentos são 
imprescindíveis ao setor energético brasileiro. De uma  
forma geral, todos precisamos aprender a economizar esse precioso insumo e a  
utilizar  alternativas  viáveis.  A energia solar  é  ecologicamente  correta,  limpa,  
inesgotável e gratuita. Com o uso da energia solar, ajudamos a não sobreaquecer  
o globo terrestre e colaboramos com o país na economia de divisas, além de  
contribuir para evitar que tenhamos experiências desagradáveis como as do último  
“apagão”. Há mais de duas décadas, a energia solar é apresentada como uma das  
alternativas de custo-benefício mais atraentes para o aquecimento de água. Esta  
tecnologia proporciona uma economia de energia capaz de garantir o retorno do  
investimento nos equipamentos a partir do primeiro ano de uso, dependendo da  
utilização.  
O aquecimento de água a partir da energia solar, dar-se não somente em  
residências, mas em vários ramos de atividades e nos locais mais variados.   
Seguem abaixo alguns exemplos destas aplicações:  
  
• Chuveiros em academias, clubes, etc.  
• Banheiras em hotéis, motéis, etc.  
• Ofurôs   
• Piscinas em condomínios, clubes, etc.  
• Cozinhas   
• Vestiários   
• Pré-aquecimento industrial  
  
 A UNASOL é uma empresa criada com o objetivo de trazer para o  
mercado  de  aquecimento  solar  do  Brasil  uma  filosofia  de  trabalho  focada  na  
pesquisa e tecnologia. A empresa dispõe de uma equipe de projeto formada por engenheiros  
especializados que trabalham em busca do constante aprimoramento técnico de  
seus  produtos  e  de  soluções  que  sejam  realmente  funcionais  tanto  para  os  
usuários quanto para os instaladores de seus sistemas. O nome UNASOL surgiu a partir da 
necessidade de um codinome que expressasse uma visão global de uma instalação, onde é 
necessário mais do que coletores solares e reservatório térmico  para  que  realmente  ela  
funcione,  daí  a  expressão  “UNIDADE  DE AQUECIMENTO SOLAR. 
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Glossário técnico 
 
Definições de acordo com a norma da ABNT: 
 
SAS-Sistema de aquecimento solar 
 
Área coletora: Soma total das áreas coletoras dos coletores solares individuais 
 
Energia útil: Energia que de maneira efetiva se aproveita em um processo para incrementar a 
temperatura de um fluído de trabalho, depois de converter a energia solar disponível em energia 
térmica. 
 
Circuito direto: Processo de aquecimento onde o fluído a ser utilizado é o mesmo que circula 
pelos coletores solares. 
 
Circulação natural ou por termossífão: Circulação de água no sistema de aquecimento solar 
devido ao fenômeno de termossífão, que consiste na movimentação de um fluido cuja força 
motriz tem origem na diferença de densidade decorrente da variação de sua temperatura. 
 
Circulação forçada: Circulação de água no sistema de aquecimento solar devido 
predominantemente á imposição externa de pressão no circuito hidráulico (por exemplo, através 
de uma moto bomba). 
 
Circuito primário: Circuito hidráulico existente entre os coletores solares e o (s) reservatório (s) 
térmico (s). 
 
Circuito Secundário: Circuito hidráulico existente entre a alimentação de água fria e os pontos 
de consumo. 
 
Coletor solar: Dispositivo que absorve a radiação solar incidente transferindo-a para um fluido 
de trabalho, sob a forma de energia térmica. 
 
Coletor solar plano: É um coletor solar sem concentração em que a superfície de absorção é 
essencialmente plana. 
 
Dispositivo de pressurização: Dispositivo eletromecânico destinado a manter pressurizada a 
rede de distribuição hidráulica. 
  
Elementos de fixação: Dispositivo que fará a fixação do sistema de aquecimento solar ou de 
algum item dele na estrutura de apoio. 
 
Estrutura de apoio: Elemento estrutural que irá apoiar o SAS ou algum item dele, podendo ser 
ou não parte integrante da edificação onde o SAS será instalado. 
 
Fluido de trabalho: Água ou qualquer outro meio utilizado para transporte de energia em um 
sistema de aquecimento solar de água por meio do aproveitamento da energia solar. 
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Instalação: Ação de colocar em seus lugares os objetos para certo fim. 
 
Isolamento térmico: Materiais de baixo coeficiente de condutividade térmica, cujo uso nos 
sistemas solares tem por objetivo reduzir as perdas de calor. 
 
Latitude: Ângulo entre a localidade considerada e o plano do Equador (Variação -90° a + 90°, 
convenção: positivo para o hemisfério Norte e negativo para o Hemisfério sul). 
 
Moto bomba: Bomba hidráulica movida por um motor elétrico, responsável pela circulação 
forçada do fluido de trabalho. 
 
Respiro: Dispositivo destinado à equalização natural das pressões positivas e negativas do SAS, 
saída de ar e vapor. 
 
Profissional habilitado: Pessoa física devidamente graduada e com registro no respectivo órgão 
de classe, com responsabilidade técnica sobre projetos e/ou instalações do SAS. 
 
Instalador: Pessoa física ou jurídica que fornece e/ou instala o SAS. 
 
Projetista: Pessoa física ou jurídica que elabora o projeto do SAS. 
 
Usuário do SAS: Pessoa jurídica ou física que utiliza o SAS enquanto em operação. 
 
Sifão: Trecho da tubulação em forma de ‘’U’’ que serve para a passagem de líquidos e dificulta 
o fluxo de água devido à convecção natural. 
 
Sistema de aquecimento solar (SAS): Sistema composto por coletor (es) solar (es), reservatório 
(s) térmico (s), aquecimento auxiliar, acessórios e suas interligações hidráulicas que funciona 
por circulação natural ou forçada. 
 
Sistema de armazenamento: Sistema composto por um ou mais reservatórios térmicos. 
 
 
*Material passível de alterações conforme atualizações da ABNT. 
 
 
 
 Definições diversas de acordo com a ABRAVA :(Associação Brasileira de  
refrigeração, ar condicionado, ventilação e aquecimento)  
 
Reservatório térmico solar: É o elemento que tem como função armazenar a água quente 
produzida pelos coletores solares. Possui um sistema de aquecimento auxiliar elétrico dotado de 
resistência elétrica blindada e termostato, instalados de tal forma a aquecer apenas metade do 
volume de água quente.  
 
Boiler: É o elemento que tem como função armazenar a água quente produzida pela resistência 
elétrica blindada instalada na parte inferior junto com o termostato para que possa aquecer todo 
o volume. 
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Cobertura transparente: Geralmente de vidro, policarbonato ou acrílico que permite a passagem 
da radiação solar e minimiza as perdas de calor por convecção e radiação para o meio ambiente. 
 
Aleta: Responsável pela absorção e transferência da energia solar para o fluído de trabalho. As 
aletas metálicas em cobre ou alumínio são pintadas de preto fosco ou recebem tratamento 
especial para melhorar a absorção da energia solar. (placa absorvedora).  
 
Flauta: São os tubos interconectados através dos quais o fluido escoa no interior dos coletores 
solares. Normalmente, a tubulação é feita de cobre devido a sua alta condutividade térmica e 
resistência à corrosão. (conhecidas também como radiador ou serpentina). 
 
Caixa externa do coletor: Geralmente fabricada em perfil de alumínio, chapa dobrada ou 
material plástico e que suporta todo o conjunto. 
 
Cavalete: Trecho da tubulação em forma de U invertido que serve para a passagem de líquidos e 
dificulta o fluxo reverso de água quente devido a convecção natural. 
 
Ângulo de inclinação do coletor solar: É o ângulo formado pelo plano inclinado do coletor solar 
e o plano horizontal, expresso em graus. 
 
Ângulo azimutal de superfície: É o ângulo formado entre a direção Norte-Sul e a projeção no 
plano horizontal da reta normal a superfície do coletor solar e medindo a partir do sul. 
 
Declinação magnética: É o desvio entre o Norte Magnético e o Norte Verdadeiro (Norte 
geográfico). No caso do território nacional, a declinação magnética é sempre negativa, ou seja, o 
norte geográfico está sempre a direita do norte magnético. 
 
Eficiência térmica: A eficiência térmica dos coletores solares é definida com a razão entre a taxa 
de calor efetivamente transferido para a água e a energia radiante incidente na superfície do 
coletor. 
 
Sistema de aquecimento auxiliar: Como o próprio nome já indica, é um sistema de aquecimento 
que tem como objetivo complementar o aquecimento solar de modo a garantir o fornecimento 
de água quente, seja em períodos de baixa insolação ou mesmo quando ocorrer consumo 
excessivo. 
 
  
*Material passível de alterações conforme atualizações da Abrava. 
 
 
 
 
 
 
 
 




